Пояснения по работе с модемом RS232-FX909.


Для работы с модемами и шлюзами FX909 на скорости 9600 бод по эфиру требуется радиостанция с полосой пропускания 10 кГц!!! У нас на стенде отладка происходит с радиостанциями Motorola GM350. Для того, что бы радиостанция обеспечивала максимальную полосу пропускания, в радиостанции надо прошить шаг сетки частот 25кГц!! (Это там, где задается рабочая частота. С меньшим шагом частот полоса будет Уже и связи не будет)!! Так же обязательно должна быть плоская частотная характеристика. 


Для работы с радиостанциями GM340, GM360 есть особенности. Проблема в следующем - При прохождении сигнала Шлюз FX909 -> GM360 -> Эфир -> GM360 -> Модем FX909 сигнал переворачивается (инвертируется). Для старых модемов FX604, где применялась FSK модуляция это не принципиально. Модем FX909 с GMSK модуляцией так не работает. Экспериментально выяснил, что в GM340/360 тракт приемника переворачивает сигнал. Тракт передатчика в GM340/360 сигнал не переворачивает и работает так же как и в GM350. В связи с этим было доработано программное обеспечение в модеме FX909. Теперь в меню модема появилось 2 новых пункта - "4. инвертировать сигнал при передаче" и "5. инвертировать сигнал при приеме".

Модем RS232-FX909 работает по эфиру на скорости 9600 бод в пакетном режиме. Со стороны СОМ-порта модем работает в буферизированном режиме на скорости 115200,8,N,1. По эфиру данные передаются уже в совершенно другом формате (пакетная связь).

Если  замкнуть сервисную перемычку (дальше от DC-DC конвертора) до подачи питания и затем включить модем, то модем будет анализировать поступающие по эфиру данные и отвечать вместо ТК на кадры данных и маркера для ТК № 255.  При этом работоспособность модема полностью сохраняется и все поступающие по эфиру данные модем транслирует на разъем RS232. Этот режим полезен для проверки работоспособности радиоканала без использования ТК.


Если эту же перемычку кратковременно замкнуть при включенном питании, модем перейдет в сервисный режим, в котором доступно меню настроек модема. Для изменения настроек модема, модем нужно подключить к СОМ-порту компьютера. На компьютере запустить программу «HyperTerminal» и установить параметры порта - 115200,8,N,1. При включении питания модем выдает в СОМ-порт  строку с номером текущей версии программного обеспечения.  После кратковременного замыкания сервисной перемычки попадаем в меню настроек модема.
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Для изменения параметра необходимо нажать на цифру соответствующую пункту меню и ввести новое значение. После изменения всех параметров необходимо набрать на клавиатуре «SAVE<CR>» для сохранения измененных параметров в енергонезависимой памяти Модема!!!
В приведенном выше примере модем запрограммирован для работы с радиостанцией GM360 (инверсия при приеме, увеличено время переключения радиостанции на передачу). Если в Центре применяется Шлюз-FX909 и там так же стоит радиостанция GM360, то в шлюзе так же надо будет сделать инверсию сигнала при приеме.

Перемычка ближе к DC-DC предназначена для перепрограммирования модема (вход в бутлоадер). Для перепрограммирования модема необходимо замкнуть эту перемычку, подключить модем к СОМ-порту компьютера и только после этого подать питание на модем! Затем запустить на компьютере соответствующий bat-файл. После перепрограммирования удалить эту перемычку и перезапустить питание модема.
